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Alinco DJ-PAX4 Walkie dPMR-446 analógico/digital y uso libre DJ-PAX4

http://www.tot-radio.com/djpax4-p-16759.html

157,00 € (IVA incl.)

El walkie Alinco DJ-PAX4 es un tranceptor dentro de los catalogados de
uso libre, incorporando las dos tecnologías: analógica y digital. Siendo
esta última compatible con los Kenwood dPMR-446 TK-3401D y
TK-3601D.

Funciona tanto en la modalidad digital dPMR446* como analógica
PMR446.

El conector de micro y auricular es compatible con el conexionado
estandarizado Kenwood.

Gracias a la tecnología digital dPMR446 podrá conseguir una mejor
protección contra las interferencias. La conmutación entre analógico y
digital resulta muy sencilla de efectuar, consiguiendo así un total de 32
canales programables (16 digitales y 16 analógicos) en 2 zonas, lo que
lo hace ideal para ser utilizado con sus antiguos transceptores
analógicos y pasar gradualmente a la tecnología digital.

Una ventaja de la tecnología digital es que el nivel de RF decrece con la
distancia por lo que en las recepciones analógicas aumentan el ruido y
los cortes; en cambio, la tecnología de modulación digital dPMR446
mejora la recepción en los límites de cobertura, incrementando la
cobertura "efectiva"en mas de un 20%.

Especialmente incicado para comunicaciones en zonas de mucha
congestión.

 

Características:

Frecuencia PMR- 446.00625 - 446,196875 MHz
80 canales en total (72 canales preprogramados y 8 canales más libre
para programación individual)
Funcion trabajador solitario
Subtono CTCSS / DCS
Función SOS boton emergencia 
Función VOX
Exploración de canales Scaner canales
Función canal ocupado
3 teclas de función programables con 2 funciones (pulsación larga,
pulsación corta)
Potencia 0,5 watios
Bloqueo de teclado
Compatible  ANALOGICO Y DIGITAL
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Proteccion IP 67 sumergida hasta 1 metro de profundidad de agua
como máximo 30 minutos sin daños posibles (el conector del auricular
debe estar cerrado)
Función bateria baja
Longitud de antena 14 cm
Bateria  EBP-101 de litio voltaje 7,4 v capacidad 1800 mAh
Progamable por PC
Dimensiones 102 x 59 x 38 mm
Peso con bateria 238 gr.

 

*dPMR 446 es un formato digital de PMR446 (Personal Mobile Radio
446), un sistema de radio bidireccional europeo exento de licencia que
proporciona una base simple y rentable para la comunicación
instantánea entre usuarios en distancias de hasta 6 km (aunque la
cobertura y el alcance reales de la PMR446 dependen del terreno y del
entorno) con transmisión y recepción en el mismo canal.

El equipo dPMR446 es capaz de modos de operación tanto de voz
como de datos utilizando un sistema de direccionamiento simplificado
que puede considerarse análogo al uso de CTCSS en PMR446 o con
un sistema de direccionamiento extendido tal como lo usan las radios
dPMR de tipo TS102 658 completamente funcionales. Además de
ofrecer capacidades de voz y datos, el protocolo dPMR446 también
admite voz + datos combinados, por lo que es posible incrustar datos
en una llamada de voz o adjuntarlos automáticamente al final de la
llamada. Esto significa que dPMR446 puede ofrecer todos los servicios
de voz habituales más mensajes de texto (SMS), textos de información
de estado, datos incrustados como la posición del GPS, etc.

Un beneficio adicional de los equipos dPMR es que pueden operar en
modo analógico (FM) y digital (dPMR 446), lo que permite a los
usuarios migrar de una flota analógica existente a los beneficios del
dPMR 446 digital sin tener que reemplazar todas sus radios en el
Mismo tiempo.

Todos los equipos para uso en frecuencias PMR446, ya sean
analógicos o digitales, deben estar disponibles en forma portátil,
cuentan con una antena fija y operan con una potencia radiada efectiva
que no exceda los 500 mW (0.5 vatios). Radio, repetidor o
infraestructura fija está específicamente excluida.


