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Sistema de alimentaci&oacute;n ininterrumpida Protect online 3000Va EL0004 elect + EL0004

http://www.tot-radio.com/el0004-p-18172.html

648,60 € (IVA incl.)

SAI Protect Online 3000VA EL0004 Elect +

SAI Protect Online 3000VA Elect + es la solución que necesitas para no
volver a sufrir apagones, cortes de corriente, fallos de red, bajada o
subida de tensión, microcortes, picos de tensión o ruidos eléctricos.
Evita la pérdida de tus datos y problemas en el hardware de tus
equipos.

 

Sistema Alimentación Ininterrumpida 

SAI Protect 3000VA es un sistema de doble conversión ONLINE
controlado por microprocesadores para incrementar la total
seguridad. Dispone de rectificación en la potencia de entrada,
modalidad ECO y conectividad inteligente mediante USB y RS-232.

Su alta potencia de 3000VA lo convierten en el modelo perfecto para tu
centro de datos y servidores. Integra 6 baterías de 12V/9Ah, las cuales
proporcionan la energía suficiente para mantener alimentados todos tus
equipos. Su factor de potencia es de 0.99 mientras que su tiempo de
transferencia es 0ms. Su tiempo de carga se reduce únicamente a 4
horas.

Incorpora una pantalla LCD en la que podrás controlar el nivel de
batería y carga, o elegir sus diferentes modos entre otras opciones
(Modalidad AC, Batería, Bypass.)

Gracias a su diseño elegante y compacto, el SAI resulta ideal para
espacios limitados. A pesar de su alta potencia, sólo mide 41,5 x 19 x
33,7 cm.

 

Especificaciones 

-Modelo: EL0004

-Capacidad: 3000VA / 2400W

-Factor Potencia: ?0.99 @ Voltaje Nominal (100% Carga)

-Rango Potencia: 57€63 Hz

-Tiempo Transferencia: 0ms
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-Conectividad: USB y/o RS-232

-Batería: 12V/9Ah

-Nº Baterías: 6

-Tiempo Carga: 4 Horas

-Corriente de Carga: 1.0A

-Voltaje Carga: 82.1 VDC ± 1%

-Dimensiones: 415 x 190 x 337 mm

-Peso Neto: 30 Kgs

-Nivel de Batería y Carga

-Pantalla LCD con modalidad: AC, Batería, Bypass

 

Máxima Protección 

Recibe la máxima protección en tus equipos frente a:

-Fallos de Red

-Bajadas y Subidas de Tensión

-Microcortes

-Picos de Tensión

-Ruidos Eléctricos 

Este SAI es de tipo Online, lo que le permitirá disfrutar de un Tiempo de
Transferencia 0ms.

SAI 3000VA es un producto indispensable y necesario en cualquier
área de trabajo.

 

Garantía

3 a?os.

 


