Instrucciones de montaje IEAM ECO 050:

Contenido del envase:

1 x bolsa de material de montaje

1 x soporte de mastil + base de antena + conexion PL (tubo4 =26 mm)
1 x tubo de aluminio @ = 22 mm

1 x tubo de aluminio @ = 19 mm

1 x tubo de aluminio @ = 16 mm

1 x tubo de aluminio@ = 13 mm

Para montar la antena, es mejor colocar todas las partes requeridas una al lado de la
otra en una superficie libre.

La longitud total del cuerpo de la antena es de aproximadamente 5,35m.

Comenzaremos por poner los reflectores juntos. El extremo inferior de la antena es el
soporte del mastil, en el que el primer elemento con un diametro de 22 mm se inserta
a una longitud de 60 mm. Es importante en este punto que el extremo ranurado mire
hacia arriba. Para solucionarlo ahora se requiere la abrazadera mas grande de la
bolsa, que se coloca alrededor del extremo ranurado del soporte del mastil y las
primeras abrazaderas.

No apriete demasiado, ya que las ondas estacionarias se ajustaran mas tarde.

Ahora se montan sucesivamente los 3 elementos restantes, comenzando desde el
elemento con el diametro mas grande hasta el que tiene el diametro mas pequeno. El
extremo ranurado de todos los elementos debe apuntar hacia arriba. Cada elemento
debe empujarse exactamente 5O mm dentro del elemento montado previamente y
fijarse con el mayor de los lados restantes del tubo. Si la antena se va a unir a un
mastil, necesitara las dos piezas roscadas en forma de U de la bolsa. Se colocan
alrededor del mastil y el soporte del mastil y se atornillan bien. Para el montaje en la
pared, este paso es innecesario

TEAM ECO 050

Ahora es el momento de que un especialista monte la
antena en el tejado y ajuste las ondas estacionarias.
Esta configuracion es necesaria para adaptar de manera
optima la antena a las condiciones externas.

(Forma del techo, longitud del cable, etc.). Sera necesario
un medidor de ROE (por ej. TEAM SWR1180A) para ir
ajustando la marca de la antena.
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